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Zusammenfassung  

Thermische Speicher spielen eine wichtige Rolle für den Ausgleich von fluktuierenden erneuerbaren 

Energiequellen und bei der Nutzung von Abwärme. Immer öfters werden in Wärmenetzen oder 

industriellen Anwendungen grosse Speicher mit Volumen bis zu 100 m3 und mehr installiert. Bei 

Wärmequellen mit ausgeprägt temperaturabhängiger Effizienz spielt die thermische Speicherschichtung 

eine entscheidende Rolle für die Systemeffizienz. Mit Simulationen von Wärmepumpensystemen wurde 

gezeigt, dass die Arbeitszahl in gut schichtenden Speichern im Vergleich mit stark durchmischten 

Speichern um bis zu 17 % höher liegen kann. Es wurden sieben Feldanlagen mit grossen thermischen 

Speichern auf die Qualität der Schichtung untersucht. Die verschiedenen Varianten umfassten dabei 

Speicher mit direktem Wassereintritt, Speicher mit Bogenrohr und Speicher mit Sprührohr. 

Bestehende Empfehlungen zum Design von Schichtspeichern wurden auf beliebige Speichergrössen 

verallgemeinert. Als relevante Grösse wurde die Ablenkungsrelation identifiziert. Ist diese 

Ablenkungsrelation kleiner als 0.12 bei vertikalem Eintritt und kleiner als 0.5 bei Eintritt über ein 

Bogenrohr in Richtung Speicherdeckel, so ist die Ablenkung des eintretenden Fluides in vertikale 

Strömungen gering und eine bestehende Speicherschichtung wird effektiv erhalten. 

 

Summary  

Thermal storage plays an important role in balancing fluctuating renewable energy sources and in the use 

of waste heat. Large storage tanks with volumes of up to 100 m3 and more are increasingly being installed 

in heating networks or industrial applications. For heat sources with pronounced dependence of the 

efficiency on the temperature, thermal storage stratification plays a decisive role in system efficiency. 

Stratification efficiency was analyzed for seven field plants with large thermal storage tanks. The analyzed 

storages include tanks with direct water inlet, tanks with curved pipe and tanks with sparger diffusor. With 

simulations, it is shown that the COP of heat pump systems can increase up to 17 % with stratified tanks. 

In this project, existing recommendations for the design of stratified storages are generalized to any 

storage size. The deflection ratio has been identified as a relevant variable. If this deflection ratio is less 

than 0.12 for vertical inlet and less than 0.5 for inlet via an upward or downward elbow pipe, the deflection 

of the entering fluid into vertical flows is low and an existing storage stratification is effectively maintained. 

 

Résumé  

Le stockage thermique joue un rôle important dans le but de limiter les fluctuations de production des 

sources d'énergie renouvelable et lors de l'utilisation de chaleur résiduelle. Il est de plus en plus fréquent 

de rencontrer dans des réseaux de chaleur ou des applications industrielles des stockages ayant des 

ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŀƭƭŀƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ млл Ƴ3, voire plus. La stratification thermique de ces stockages joue un rôle 

prépondérant dans le rendement global du système pour les sources de chaleur dont le rendement 

dépend fortement de la température. 

La qualité de stratification des températures a été étudiée sur sept installations sur terrain comportant 

des stockages thermiques de grande capacité. Parmi les différentes variantes étudiées figurent des 

ǎǘƻŎƪŀƎŜǎ ŎƻƳǇƻǊǘŀƴǘ ǳƴ ǘǳōŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘǊƻƛǘΣ ǳƴ ǘǳōŜ ŎƻǳŘŞ ƻǳ ǳƴ ǘǳōŜ ǇŜǊŦƻǊŞΦ 

Dans ce projet, les recommandations existantes pour la stratification de stockages thermiques ont été 

extrapolées à toutes les tailles possibles de stockage. Pour ce faire, le facteur de déflection a été identifié 

comme étant une grandeur pertinente. De fait, lorsque ce facteur est inférieur à 0.12 pour une entrée 

verticale ou inférieure Ł лΦр Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǘǳōŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŎƻǳŘŞΣ ƭŀ ŘŞŦƭŜŎǘƛƻƴ Řǳ ŦƭǳƛŘŜ ŜƴǘǊŀƴǘ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ 

ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜ ǎΩŀǾŝǊŜ ŦŀƛōƭŜΣ ŎŜ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƭŀ ǎǘǊŀǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ 

stockage. 
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Symbol - und Abkürzungsverzeichnis  

Symbole 

Ὕ Temperatur, ° C 

ὃ Fläche, m2 

6  Mischzonenvolumen, m3 

6  Speichervolumen, m3 

ʕ  Mischzonenanteil, % 

(  Höhe Speicher, m 

ά Massenstrom, kg/s 

Ὠ  Länge Mischzone, m 

Ὢ   Proportionalitätskonstante Mischanteil, - 

ὖ  Druck, kg m-1 s-2 

Ὢ  Reibungsfaktor im Rohr, - 

Ὀ   Rohrdurchmesser, m 

ὺ  Geschwindigkeit, m s-1 

Ὧ  Pressure-Recovery-Faktor, - 

Ὀ   Austrittslochdurchmesser im Sprührohr, m 

ὔ  Anzahl Löcher an einer Seite des Sprührohrs, - 

”  Dichte, kg m-3 

ɝ3 ȟ   Interne Entropieproduktion im Speicher, J K-1 

ɝὛ ȟ   Interne Entropieproduktion eines komplett durchmischten Referenzspeichers, J K-1 

‒   Schichtungseffizienz, - 

ʔ Ablenkungsrelation, - 

Ì  Wurfweite eines Buoyant Jets, m 

Ä  charakteristische freie Distanz/ charakteristische Länge, m 

- Impulsfluss, kg m s-2 

Ὂ  Auftriebsfluss, m4 s-3 

ὠ  Freie Distanz zum nächsten vertikalen Hindernis, m 

Ç  Gravitationsbeschleunigung auf Erdoberfläche, m s-2 

- Impulsfluss, kg m s-2 

Ὂ  Auftriebsfluss, m4 s-3 
  



 
 

Glossar 

WP    Wärmepumpe 

COP     Coefficient of Performance 

Thermokline   Temperatursprung in vertikaler Richtung, der ein Fluid in zwei Bereiche mit 

unterschiedlicher Dichte trennt. Bezüglich natürlicher Konvektion bleibt eine 

Thermokline stabil, wenn sie einen unteren Bereich mit höherer Dichte von 

einem oberen Bereich mit tieferer Dichte trennt. 

Ablenkungsrelation Relation zwischen dem Umwälzströmungen hervorrufendem Impulsfluss und 

schichtungserhaltenden Auftriebskräften. Beurteilungsgrösse für die Entstehung 

und Erhaltung von thermischer Schichtung. 
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1 Einführung 

Mit der Umstellung der Energieversorgung auf fluktuierende erneuerbare Quellen und 

Abwärmenutzung werden Speichertechnologien zum Ausgleich von Produktion und Nachfrage immer 

wichtiger. Zunehmend werden zu diesem Zweck auch grössere thermische Speicher in 

Mehrfamilienhäusern, auf Quartierebene, in Wärmenetzen, und in Anlagen für industrielle Prozesse 

installiert. Die Speicherschichtung hat dabei immer einen grossen Einfluss auf das nutzbare 

Speichervolumen und auf die Effizienz der angeschlossenen Systeme. Dies insbesondere dann, wenn 

die Speicher mit sogenannten Low Exergy Prozessen kombiniert werden, welche über keine 

Exergiereserven verfügen, mit welchen sie exergetische Verluste im Speichersystem kompensieren 

könnten. Solche Low Exergy Prozesse sind zum Beispiel thermische Solaranlagen, Wärmepumpen, 

oder Wärmerückgewinnung. Es konnte gezeigt werden, dass bei Solaren Kombispeichern welche in 

Kombination mit Wärmepumpen betrieben werden die Schichtungseffizienz einen grösseren Einfluss 

auf die Gesamteffizienz des Systems hat als die Speicherwärmeverluste (Haller u. a. 2015a). 

 

1.1 Schichtung in thermischen Speichern 

Die Temperaturschichtung stellt sich in Fluiden automatisch auf Grund der Schwerkraft und der 

temperaturabhängigen Dichte des Wassers ein. Dieser natürlichen Prozess kann durch verschiedene 

Prozesse gestört, beziehungsweise aufgehoben werden (vgl. Hollands & Lightstone 1989): 

1. Wärmeleitung und Diffusion im Wasser und in den Speicher-Einbauten 

2. Mitreissende Strömungsfahnen (plume entrainment) 

3. Kinetische Energie direkter Beladungen (inlet jet mixing) 

Wärmeleitung und Diffusion haben vor allem bei sehr langen Belade- und Stillstandszeiten sowie bei 

geringen Verhältnissen von Höhe zu horizontalem Durchmesser einen signifikanten Effekt. Bei 

kurzfristigen Speicherprozessen stören vorwiegend die kinetische Energie und die mitreissende 

Strömung der direkten Speicherbeladung sowie mangelhaftes Schichtungsvermögen interner 

Wärmeübertrager. 

Mitreissende Strömungsfahnen (plume entrainment) entstehen, wenn Fluid mit einer bestimmten 

Temperatur und Dichte in eine Zone mit anderer Temperatur und Dichte einströmt. Auf Grund des 

Dichteunterschiedes führen Gravitationskräfte dazu, dass das Fluid in vertikaler Richtung abgelenkt 

oder beschleunigt wird. Ähnlich der Dampffahne oberhalb eines Kamins entsteht dann eine durch die 

Auftriebskraft angetriebene vertikale turbulente Strömung, welche sich nach einem mehr oder 

weniger ausgeprägten überschiessen in die Temperaturschicht mit gleicher Dichte einschichtet. Dabei 

wird in der Randzone der Strömung kontinuierlich Fluid aus der Umgebung mitgezogen (siehe 

beispielsweise Lee & Chu 2003). Im thermischen Speicher kann dies durch die Einspeisung des Fluids 

auf der Höhe in welcher die  Temperatur identisch ist mit der Temperatur des eintretenden Fluides 

verhindert werden. Ist die vertikale Position dieser Schicht nicht von vornherein bekannt, so kann eine 

Schichtladeeinheit verwendet werden, welche eine stärkere physische Trennung zwischen auf- oder 

absteigendem Fluid und dem restlichen Speicherbereich bewirkt.  

Eine Beladung mit hoher kinetischer Energie kann Turbulenzen und Strömungen im Speicher 

verursachen und somit bereits vorhandene Speicherschichtung zerstören. Um dies zu verhindern, 

muss die Eintrittsgeschwindigkeit klein gehalten werden. In der Literatur findet sich eine Vielzahl an 

Untersuchungen mit mathematischen Modellen und Experimenten, welche Grenzwerte und 

Empfehlungen zu maximalen Eintrittsgeschwindigkeiten und maximalen Reynoldszahlen des 

Eintretenden Fluids angeben. Eine Zusammenstellung dieser Resultate wurde im Projekt StorEx 

präsentiert (Haller u. a. 2015a; Gwerder u. a. 2016). In diesem Projekt wurden diese Empfehlungen mit 
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eigenen Resultaten ergänz und vereinheitlicht. So konnten für solare Kombispeicher mit 800 Liter 

Grösse einfache Richtlinien für die Planung und Entwicklung erstellt werden. 

¶ Am Austritt des Strömungskanals sollte die Geschwindigkeit des austretenden Fluids soweit 

reduziert sein, dass eine Reynolds-Zahl von unter 5000 erreicht wird, respektive eine 

Fliessgeschwindigkeit die kleiner ist als 0.1 m/s. 

¶ Nach der letzten Strömungsumlenkung oder Querschnittserweiterung sollte die 

Beruhigungsstrecke eine minimale Länge von 3 ς 6 Mal dem hydraulischen Querschnitt 

aufweisen. 

 

1.2 Schichtung in grossen thermischen Speichern 

Literaturstudien brachten keine generellen Richtlinien für den Einbau von Schichtungselementen oder 

Strömungsberuhigungen in thermischen Speichern beliebiger Grösse hervor. Eine Übertragbarkeit der 

Resultate kleinerer Speicher auf grosse ist nicht ohne weiteres möglich. Es gibt jedoch einige 

veröffentlichte Arbeiten zur Schichtung in Wärmespeichern mit einem Volumen von mehr als 2 m3. 

Shin u. a. (2004) stellten ein numerisches Modell auf, welches sie unter anderem mit Messdaten eines 

grossen (нлΨ000 m3) Speichers und eines kleinen (0.26 m3) Speichers validierten. Anschliessend führten 

sie Parameterstudien zum Effekt von Diffusortypen, Eintrittsgeschwindigkeiten und Beladezeiten bei 

Speicher mit Topladung mit konstanten Temperaturen auf den Erhalt einer ausgeprägten Thermokline 

durch. Aus der Feststellung, dass der relative Anteil der Mischzone geringer ist für grössere 

Speichervolumen schliessen sie, dass die Schichtung für grössere Speicher besser erhalten bleibt. In 

ihren Experimenten zeigte ŘƛŜ 9ƛƴǘǊƛǘǘǎƎŜǎŎƘǿƛƴŘƛƎƪŜƛǘ ƛƳ нлΨллл m3 Tank im Vergleich zum kleineren 

Speicher keinen signifikanten Einfluss auf den Erhalt der Trennschicht mehr. Kritisch betrachtet 

werden muss bei der Interpretation ihrer Resultate jedoch, dass das Verhältnis zwischen Massestrom 

der Beladung und Volumen im grossen Speicher 27-mal tiefer war als in der kleineren Variante, was 

andere Strömungsdynamiken zur Folge hat. Die Autoren schliessen, dass bei grösseren Tanks die 

Beladezeit den dominierenden Einfluss auf die Ausbreitung der Thermokline hat. Dies, weil bei langen 

Beladezeiten der Effekt der Wärmeleitung entlang des Speichers an Bedeutung gewinnt. 

Shaarawy & Lightstone (2016) untersuchten in Ihrer Arbeit mit CFD-Simulationen den Effekt von 

diversen Einbauten auf den Erhalt der Schichtung in horizontalen zylindrischen Speichern. Der 

betrachtete Speicher hat ein Volumen von 130 m3 und ist eine Komponente im solaren Wärmenetz 

der Drake Landing Solar Community in Kanada. Die Resultate der CFD-Studie bestätigen, dass bei 

Eintrittsgeschwindigkeiten von 0.8 m/s die Verwendung von Prallplatten oder grösseren 

Öffnungsdurchmessern beim Eintritt eine signifikante Verbesserung der Schichtung bringt. Der Effekt 

verschiedener Diffusortypen in einem flachen rechteckförmigen Speicher mit einem Volumen von 

16 m3 wurde von Yu u. a. (2010) ebenfalls mit CFD-Simulationen untersucht. Sie bestätigen ebenfalls 

den positiven Effekt von Prallplatten. Ein diskretes Modell zur Berechnung der Strömungen in einer 

Schichtladeeinheit in einem 50 m3 Speicher wurde von Göppert u. a. (2009) aufgestellt. Das Modell 

ermöglicht eine schnelle Berechnung von geeigneten Designparametern, so dass auf eine für grosse 

Speicher sehr aufwändige CFD-Simulation verzichtet werden kann. 

 

1.3 Ziele des Projektes BigStrat 

Im Projekt BigStrat sollen Empfehlungen für das Design und den Betrieb von grossen Speichern mit 

einem Volumen von mehr als 1.8 m3 erarbeitet werden, mit dem Ziel eine möglichst hohe 

Speicherschichtung, respektive eine möglichst hohe Anlagen-Effizienz in Kombination mit LowEx-

Systemen wie Solarwärmeanlagen oder Wärmepumpen zu gewährleisten. Dabei werden in einem 



 

ersten Schritt Feldanlagen untersucht, um eine Stichprobe zu den im Markt vorhandenen Systemen zu 

erhalten. Einerseits soll der übliche Systemkontext von grossen Wärmespeichern ermittelt werden, 

damit die Auswirkung der Schichtungseffizienz auf die Effizienz der verwendeten Technologien zur 

Wärmeproduktion bestimmt werden kann. Andererseits zeigt die Feldstudie auch eine Auswahl 

konstruktiver Massnahmen welche von Herstellern im Hinblick auf Strömungsberuhigung und 

Schichtungserhaltung heute getroffen werden. Diese Lösungsansätze werden im Projekt genauer 

Untersucht und beurteilt. 

In einem zweiten Schritt werden, aufbauend auf den Resultaten aus dem Projekt StorEx, CFD-

Simulationen mit unterschiedlichen Speichergrössen durchgeführt. Auf der Grundlage dieser 

Simulationen werden Skalierungsgesetzte erarbeitet, welche eine Übertragbarkeit der maximal 

verwendbaren Eintrittsgeschwindigkeiten, beziehungsweise Eintrittsmassenströme, auf 

unterschiedliche Grössen von Speichern und Beruhigungsstrecken wie Prallplatten und Sprührohre 

ermöglichen. 

 

1.4 Quantifizierung von Schichtung 

In der Literatur findet sich eine Vielzahl von Kenngrössen, welche die Schichtungsqualität in einem 

thermischen Speicher quantifizieren. Ein Überblick ist in Haller u. a. (2009) gegeben. Dabei wird darauf 

hingewiesen, dass lediglich Ansätze welche auf dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik beruhen  

universell anwendbar sind und ein konsistentes Bild der Schichtungseffizienz thermischer Speicher 

geben. Dies vor allem dann, wenn die Be- und Entladeprofile nicht einer strengen Laboranordnung 

folgen und als gut definierte Kolbenströmung von oben nach unten oder von unten nach oben 

erfolgen. Im Projekt BigStrat liegen von den Feldanlagen auf Grund der Verwendung bereits 

existierender Aufzeichnungen nur eingeschränkte Daten vor. So ist beispielsweise lediglich bei zwei 

Anlagen der Volumenstrom durch den Speicher korrekt aufgezeichnet. Zusätzlich ist bei einigen 

Anlagen die zeitliche Auflösung der Messdaten mit 5-10 Minuten verhältnismässig gering. Dies hat zur 

Folge, dass von den in der Literatur beschriebenen Methoden zur Quantifizierung der 

Speicherschichtung nur eine kleine Teilmenge angewendet werden kann. Sämtliche Kenngrössen, 

welche auf dem ersten oder zweiten Hauptsatz der Thermodynamik beruhen (siehe Haller u. a. 2010; 

Haller u. a. 2015b), benötigen zur Berechnung eine exakte Messung der Massenströme und 

Temperaturen des ein- und austretenden Fluids. Damit können diese Kennzahlen zur Beurteilung der 

im Projekt betrachteten Feldanlagen ohne Nachbildung in einer Simulation nicht verwendet werden. 

Bei sämtlichen Anlagen sind jedoch mehrere Temperaturmessungen entlang der Speicherhöhe 

vorhanden. Somit ist es möglich Kennwerte welche auf Temperaturgradienten aufbauen anzuwenden. 

Huhn (2007) schlägt eine Gradientenmethode zur Bestimmung des Volumenanteils der Mischzone vor. 

Dabei wird das Volumen der Mischzone ὠ  aus dem Quotienten der Temperaturdifferenz aus der 

maximalen und minimalen Speichertemperaturen Ὕ Ὕ  und dem maximalen Gradienten 

zwischen zwei Temperaturfühler berechnet. 

 

 6
Ὕ Ὕ

ɝ4
ɝÚ

!  (1) 

 ʕ
6

6
 (2) 

Die Variable ὃ  bezeichnet dabei die horizontale Querschnittsfläche des Speichers. Zur Bestimmung 

der finalen Kenngrösse ʕ  (Volumenanteil der Mischzone) wird das Volumen der Mischzone durch 
das gesamte Speichervolumen ὠ  geteilt. Diese Kenngrösse wurde entwickelt um Schichtungen auf 



BigStrat ï Schichtung grosser Wärmespeicher  

 

10/54 
 

Grund von  Temperaturmessungen in sehr hoher räumlicher Auflösung zu charakterisieren. Die Anzahl 
Temperaturfühler der in Kapitel 2 aufgeführten Feldanlagen variiert hingegen lediglich zwischen 4 und 
10 pro Speicher. Dies verschlechtert die Auflösung, welche auf Grund dieser Daten realisierbar ist, und 
erhöht die Mess-Unsicherheit. Wenn die Fühler gleichmässig verteilt sind und für den Fühlerabstand 
gilt ɝÚ ( Ⱦὲ folgt: 

 

ʕ
ρ

6

Ὕ Ὕ

4 4
(
Î

!
ρ

Î
 

(3) 

Mischzonen, welche kürzer als die Distanz zwischen zwei Sensoren sind, werden immer den Wert der 

maximalen Auflösung aufweisen und können mit dieser Methode nicht mehr genau aufgelöst werden. 

Eine weitere Limitierung liegt darin, dass die Berechnung des Gradienten aus einer begrenzten Anzahl 

an Stützpunkten lediglich eine untere Schranke für den Wert liefert. Somit gilt für ein mit dem exakten 

Gradienten berechnetes Mischzonenvolumen ʕ  folgende Ungleichung:  

 

 
ʕ

4 4

ÄὝ
ÄÚ

!  
4 4

ɝ4
ɝÚ

! ʕ  (4) 

 

Der aus den Werten weniger Temperaturfühler berechnete Wert ʕ  beschränkt die Mischzone somit 

nach oben. Um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen wurde bei der Datenanalyse jeweils der lokale 

Minimalwert des Mischvolumenanteils ausgewiesen. Als lokaler Minimalwert gelten dabei alle 

Datenpunkte, die zwei Nachbarn mit grösserem Wert aufweisen. In Abbildung 1 ist ein Beispiel für die 

 
Abbildung 1 Beispiel der Auswertung nach lokalem Minimum von ‪  



 

beschriebene Auswertung gegeben. In diesem Speicher beträgt die Anzahl Temperatur-

messstellen ὲ τ. Somit liegt die Auflösung bei minimal 25% Mischvolumenanteil. Im ersten 

Ladezyklus liegt die Ausdehnung der Mischzone unterhalb der Minimallänge. In der Folge liegen die 

lokal minimalen Werte von ʕ  auf der 25 % Linie. Im zweiten und dritten Ladezyklus erreicht der 

Wert vonʕ  die 25 %-Linie nicht. Daraus kann gefolgert werden, dass eine grössere Mischzone 

vorliegt. Sie bewegt sich im Bereich von 30-50% des Speichervolumens. 

Der Mischvolumenanteil kann nicht alleinig für die Beurteilung der Schichtungseffizienz verwendet 

werden und liefert lediglich eine Aussage über die Existenz einer klaren Thermokline, mit der bereits 

angesprochenen Einschränkung durch die nur in diskreten Abständen vorhandenen 

Temperaturmessstellen. Für Speicher, welche keine komplette Be- und Entladezyklen aufweisen, 

verbleibt die Sprungschicht jeweils länger im Speicher. Interne Wärmeleitung führt dann unabhängig 

von den Strömungseigenschaften zu einer Vergrösserung der Sprungschicht. Je nach Betrieb kann also 

auch ein guter Speicher mit effektiven Strömungsberuhigungsmassnahmen einen grösseren 

Mischvolumenanteil aufweisen als ein Speicher mit keinen oder weniger effektiven Massnahmen, 

wenn beim guten Speicher die Thermokline den Speicher über längere Zeit nicht verlässt, und beim 

weniger guten Speicher jeweils ausgestossen und erneuert wird. Zudem ist der Mischvolumenanteil 

für komplett durchgeladene sowie komplett durchmischte Speicher nicht definiert. Aus diesem Grund 

wurde für die Anlagen jeweils aus den verfügbaren Daten ein Betriebspunkt ausgesucht, bei welchem 

eine möglichst komplette Ent- mit anschliessender Beladung des Speichers vorliegt. Unter diesen 

Bedingungen kann die Ausbildung einer klaren Thermokline bestmöglich studiert werden. 

 

1.5 Fitten des Plug-Flow-Modells in TRNSYS 

In einem zweiten Arbeitsschritt wurden die Messresultate mit TRNSYS nachsimuliert. Dabei wurde ein 

am SPF entwickeltes Speichermodell, das auf einem Plug-Flow-Ansatz beruht, verwendet (Haller & 

Carbonell 2013). Die Wahrscheinlichkeitsverteilung und somit die Definiertheit der freien 

Modellparameter wurde mit einem Markov-Chain-Monte-Carlo-Algorithmus (MCMC-Algorithmus) 

ermittelt1.  

Das Plug-Flow-Modell wurde für die Anlagen 2 und 4, für welche die Volumenströme bekannt waren, 

an die Messdaten gefittet. 

Eindimensionale Wärmespeichermodelle welche für Jahres-Energieberechnungen verwendet werden 

verfügen in der Regel über die Möglichkeit, über die effektive Wärmeleitfähigkeit des 

Speichermediums den Einfluss von Wärmeleitung und Diffusion auf die Schichtung zu simulieren. 

Keines der uns bekannten eindimensionalen Modelle ist jedoch in der Lage, den Einfluss von 

mitreissenden Strömungsfahnen (plume entrainment) oder von turbulenter Einströmung (inlet jet 

mixing) realitätsgetreu abzubilden. 

Auch beim verwendeten Plug-Flow-Ansatz wird von einer perfekten Schichtung ohne Mischzone 

ausgegangen, wobei Entschichtung nur über Wärmeleitung möglich ist.  

                                                           
1 Ein MCMC-Algorithmus bietet eine effiziente Art von einer hochdimensionalen Wahrscheinlichkeitsverteilung 
ὴʃȟȣȟ—ȿώȡ  zu sampeln, wobei ʃ die freien Modellparameter und ώȡ die Messdaten sind. 
Veranschaulichen lässt sich ein MCMC-Algorithmus mit einem Biased Random Walk durch den 
mehrdimensionalen Parameterraum, wobei die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der entstehenden Zustandskette 
schlussendlich exakt dem Gewicht der jeweiligen Parameterwerte in der gesuchten 
Wahrscheinlichkeitsverteilung entspricht. Diese Methodik wurde verwendet, da sie sich einerseits konsistent 
mit der Schätzung von fehlenden Messwerten kombinieren lässt, andererseits kann auf diese Weise, im 
Gegensatz zu Optimierungsalgorithmen, eine fundierte statistische Aussage über die Definiertheit der freien 
Modellparameter gemacht werden. 
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Aus diesem Grunde wurde die beim Eintritt entstehende Mischzone vereinfacht durch einen 

zusätzlichen rückgekoppelten Anschluss mit einem zur Eintrittsströmung proportionalen Durchsatz 

dargestellt. Eine schematische Abbildung des Modellierungsansatzes ist in Abbildung 2 dargestellt. Als 

freie Parameter resultieren die Länge der Mischzone Ὠ Ȣ Die Proportionalitätskonstante Ὢ  wurde 

jeweils so gewählt, dass die Mischzone durch den rückgekoppelten Anschluss in einem 

Simulationszeitschritt komplett durchströmt ist. 

 

1.6 Vergleich Plugflow-Modell mit Mehrknoten-Modell 

Mit der in Abschnitt 1.5 beschriebenen Methodik wurden sowohl das Mehrknoten-Modell TRNSYS-

Type 340 (Drück 2006) als auch das am SPF entwickelte Plug Flow Modell an die Messdaten der 

Anlagen mit bekanntem Massenstrom gefittet. Bei Mehrknoten-Modellen ist es eine gängige Praxis, 

die Schichtungsqualität über die Anzahl Temperaturknoten in vertikaler Richtung im Speicher 

abzubilden. Die Verwendung eines einzelnen Knotens entspricht dabei einem komplett durchmischten 

Speicher. Die Qualität der dargestellten Schichtung nimmt mit der Anzahl Temperaturknoten zu. Der 

verwendete MCMC-Algorithmus ergab die beste Übereinstimmung zwischen den gemessenen und 

simulierten Temperaturverläufe für eine Knotenanzahl von N=80. Eine grafische Auswertung der 

resultierenden Temperaturkurven bei Be- und Entladung eines gut schichtenden Speichers (Anlage 2 

aus Abschnitt 2.2) ist in Abbildung 3 gezeigt. Der Vergleich der Kurven mit einem Fit des Plug Flow 

Modells (Abbildung 4) zeigt, dass die Übereinstimmung mit den Messdaten bei dem sprunghaften 

Anstieg der beiden ersten Temperaturfühler vergleichbar ist. Bei den beiden letzten 

Temperaturfühlern erfolgt der Temperaturanstieg beim Mehrknotenmodell verlangsamt und in die 

Länge gezogen. Diese Ausdehnung der Thermokline ist vermutlich ein Resultat numerischer Diffusion, 

und eine Folge davon, dass sich am Ort der einzelnen Temperaturknoten nach jedem Zeitschritt eine 

Mischung aus der Temperatur des vorherigen Zeitschrittes und der Temperatur des zugeströmten 

Type 1924

 
Abbildung 2 Schematische Darstellung des modifizierten Plug-Flow-Modells. 



 

Fluides aus einem anderen Knoten ergibt, welches das durch den Knoten repräsentierte Volumen nur 

teilweise füllt.  

Aus dem Vergleich schliessen wir, dass sehr gut schichtende Speicher mit unserem Plug Flow Modell 

deutlich realitätsnaher abgebildet werden können als mit einem Mehrknotenmodell. Aus diesem 

Grund wurde entschieden für dieses Projekt mit dem Plug-Flow-Modell zu arbeiten. 

 

1.7 CFD-Simulationseinstellungen 

Die im Projekt erstellten CFD-Simulationen wurden mit ANSYS CFX 18.2 durchgeführt. Dabei wurden 

die im Projekt StorEx experimentell validierten Modelle und Netzeinstellungen übernommen, so dass 

eine erneute Validierung nicht notwendig war. Eine genaue Beschreibung des Validierungsprozesses 

findet sich in Gwerder u. a.(2016). Als Turbulenzmodell wurde das Scale-Adaptive Shear-Stress-

Transport-Modell verwendet. Vernetzung wurde ebenfalls analog zu den früheren Arbeiten mit der 

Elementlänge 2 cm durchgeführt. Für Speicher kleiner als 800 l wurde jedoch die Netzlänge auf 1 cm 

verkleinert. Ebenfalls wurde eine Symmetrieebene in der Richtung des Eintrittsrohres eingefügt. Die 

Speicherwand wurde nicht simuliert und als komplett adiabat angenommen. 
  

 
Abbildung 3 Fit von Type 340 (Mehrknoten-Modell) für Daten eines gut schichtenden Speichers. 

 

 
Abbildung 4 Fit von Type 1924 (Plugflow-Modell) für Daten eines gut schichtenden Speichers. 
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2 Feldanlagen  

Für das Projekt wurden von sechs verschiedenen Planern oder Betreibern von Anlagen Daten von 

insgesamt 8 verschiedenen Feldanlagen zur Verfügung gestellt. Eine Zusammenstellung der 

untersuchten Anlagen findet sich in Tabelle 1. Die Speichervolumen decken dabei eine Bandbreite von 

2 ς 102 m3 ab. Sämtliche Speicher sind zylindrisch gebaut und vertikal aufgestellt. Die 

Strömungsberuhigungseinbauten an den Speichereintritt en unterscheiden sich jedoch deutlich. 

 

 

2.1 Anlage 1: 3.5 m3 Warmwasserspeicher für ein Mehrfamilienhaus 

Die Anlage liefert Warmwasser für ein Mehrfamilienhaus über eine Wärmepumpe. Zur Steigerung des 

Eigenverbrauchs des PV-Stroms von der auf dem Dach des Hauses installierten Anlage wurde nach 

Aussage des Planers ein relativ gross dimensionierter Betriebswasser-Speicher mit 3.5 m3 Volumen 

verbaut. Eine Skizze des aus einer Serienproduktion stammenden Speichers ist in Abbildung 5 

dargestellt. 5ŜǊ 9ƛƴƭŀǎǎ ŘŜǎ ±ƻǊƭŀǳŦǎ ŘŜǊ ²ŅǊƳŜǇǳƳǇŜ ƛǎǘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ нΨΨ-Sprührohr versehen. Der 

!ǳǎǘǊƛǘǘ ŘŜǎ ²ŅǊƳŜŜǊȊŜǳƎŜǊƪǊŜƛǎƭŀǳŦǎ ōƛƭŘŜǘ Ŝƛƴ нΨΨ-Rohrbogen. Die Warmwasserbereitung erfolgt 

über ein externes Frischwassermodul. 

 

 
Abbildung 5 Speicher der Anlage 1, Volumen: 3.5 m3. Für alle Speicherskizzen im Bericht gilt: Angaben in mm, keine 

massstabsgetreue Darstellung, Krümmung des Speicherdeckels und des Speicherbodens nicht akkurat 
abgebildet. 
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Tabelle 1: Feldanlagen im Projekt. 

Anlagennummer Speichervolumen m3 Diffusortyp 

1 3.5 Sprührohr 

2 6.4 Bogenrohr 

3 6 Bogenrohr 

4 2 - 

5 102 Bogenrohr 

6 98 Bogenrohr und Lochblech 

7 12 Bogenrohr und Lochblech (nur oben) 



 

Es liegen Monitoringdaten mit einer zeitlichen Auflösung von 5 Minuten vor. Ein Ausschnitt der 

Betriebsdaten ist in Abbildung 6 dargestellt. Die Daten zeigen, dass während und nach der Beladung 

keine klare Thermokline vorliegt. Der Mischvolumenanteil liegt stets über dem noch auflösbaren Wert 

von 20 %. Er beläuft sich bei Beladung auf ca. 30-40 %. Eine qualitative Betrachtung der 

Temperaturkurven zeigt, dass auch die unterste Temperaturmessung zu Beginn der Beladesequenz 

bereits einen Temperaturanstieg registriert. Dies kann ein Hinweis auf relativ starke Fehl- oder 

Durchmischungsströmungen im Speicher sein. Zudem ist auffällig, dass die beiden oberen 

Temperaturfühler bei Beladung jeweils ziemlich schnell das gleiche Temperaturniveau anzeigen. Dies 

kann darauf zurückzuführen sein, dass der obere Bereich des Speichers relativ stark durchmischt ist.  

 

 
Abbildung 6 Temperaturverläufe und Mischvolumenanteile über 11 Stunden für den Speicher der Anlage 1. 

 

2.2 Anlage 2: 6.4 m3 Fernwärmespeicher mit Wärmepumpe 

Die Anlage Nummer 2 ist eine Fernwärmeanlage mit Wärmepumpe als Wärmeerzeuger. Ein Speicher 

mit einem Volumen von 6.4 m3 ist zwischen Erzeugerkreislauf und Fernwärmeverteilung als 

hydraulische Weiche verbaut. Auf Grund seiner Funktion als hydraulische Komponente wurde laut 

Planer beim Systemdesign der Speicherschichtung keine grosse Bedeutung beigemessen, weshalb 

keine strömungsberuhigenden Elemente verbaut sind. Der Ein- und Austritt bildet ein пΨΨ-Bogenrohr. 

Beispieldaten der Anlage 2 sind in Abbildung 8 dargestellt. Ein positiver Massenstrom entspricht einer 

Durchströmung von oben nach unten. Ist der Volumenstromwert negativ, so findet die Durchströmung 

in umgekehrter Richtung statt. Die Auswertung zeigt, dass die Speicherschichtung trotz fehlender 

zusätzlicher Massnahmen gut ausgeprägt ist. Bei der Beladung des Speichers mit einem Volumenstrom 

im Bereich von 5-10 m3/h liegt der Mischzonenanteil unter dem auf Grund der Anzahl 

Temperaturfühler auflösbaren 25 %. Mit dem gegebenen Rohrdurchmesser entspricht dieser 

Volumenstrom einer Eintrittsgeschwindigkeit von ca. 0.16-0.32 m/s. Lediglich die Durchströmung von 

unten mit einem Volumenstrom von 30 m3/h führt zu einer leicht erhöhten Durchmischung. Die 
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Eintrittsgeschwindigkeit am Rohrende beträgt in diesem Fall 0.96 m/s. Zu berücksichtigen ist jedoch 

hier, dass das austretende Fluid nach kurzer Distanz am Speicherdeckel oder Speicherboden 

umgelenkt und über einen grösseren Speicherquerschnitt verteilt wird. Unter der relativ 

optimistischen Annahme, dass diese Verteilung perfekt funktionieren würde, resultiert eine auf den 

ganzen Speicherquerschnitt verteilte Vertikalströmung von max. 0.001 m/s im Falle der Beladung 

(Strömung von oben nach unten), respektive von max. 0.004 m/s im Falle der Entladung (Strömung 

von unten nach oben). 

 
Abbildung 7 Speicher der Anlage 2, Volumen: 6.4 m3. 

 

 
Abbildung 8 Temperaturverläufe und Mischvolumenanteile über 7 Stunden für den Speicher der Anlage 2. 
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2.3 Anlage 3: zwei 6 m3 Speicher als hydraulische Weiche mit Wärmepumpe 

In der Anlage 3 sind zwei identische Speicher mit je 6 m3 Volumen verbaut und seriell verbunden (siehe 

Abbildung 9). Die Funktion der Speicher ist dabei, analog zu jener in Anlage 2, das Bereitstellen sowohl 

einer hydraulischen Weiche zur Trennung des Erzeuger- und Verbraucherkreislaufs als auch von 

zusätzlicher thermischer Masse um die Anzahl Taktungen der Wärmepumpe zu verringern. Der obere 

Anschluss des Speichers 1 ist an den Vorlauf der Wärmepumpe angeschlossen. Der untere Anschluss 

des Speichers 2 entsprechend an den Rücklauf. Die Speichergeometrie entspricht dabei bis auf kleine 

Abweichungen bei den Abmessungen demjenigen der Anlage 2. Ebenfalls sind bis auf das Bogenrohr 

keine zusätzlichen Massnahmen zur Strömungsberuhigung eingebaut. 

 

 
Abbildung 9 Speicher der Anlage 3, Volumen: 6 m3. 

 

Messresultate der beiden Speicher sind in Abbildung 10 dargestellt. Auf Grund eines defekten Sensors 

liegen für diese Anlage keine Volumenstromdaten vor. Die ersten beiden dargestellten Belade- und 

Entladezyklen entsprechen dabei bezüglich Temperaturkurven weitestgehend den Daten der sehr 

ähnlichen Anlage 2. Ein Vergleich der Lade- und Entladezeiten der beiden Systeme zeigt, dass von 

ähnlichen Volumenströmen ausgegangen werden kann. Es zeigt sich, dass die Schichtung analog zu 

Anlage 2 trotz fehlender zusätzlicher Einbauten bei dem Volumenstrom der Beladung (ca. 5-10 m3/h) 

relativ gut erhalten bleibt. Auffällig ist jedoch, dass bei der Entladung mit erhöhtem Volumenstrom 

eine grössere Durchmischung stattfindet. Nach 14:00 des Beispieltags findet keine komplette 

Entladung oder Beladung mehr statt, weshalb die durch die Entladung entstehenden Mischzonen nicht 

mehr verschwinden. In der Folge steigt der Mischvolumenanteil im Speicher zeitweise auf bis zu 60 %. 
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Abbildung 10 Temperaturverläufe und Mischvolumenanteile über 8 Stunden  für Speicher 1 und Speicher 2 der Anlage 63. 

 

2.4 Anlage 4: 2 m3 Heizungspuffer 

Der Speicher der Anlage 4 ist mit 2 m3 der kleinste der im Projekt betrachteten. Im System ist sowohl 

ein getrennter Heizungspufferspeicher als auch ein Warmwasserspeicher mit einem Volumen von je 

2000 l installiert. Im Projekt wurde nur der Heizungspufferspeicher genauer betrachtet. Der Speicher 

hat 1 ѻΨΨ Anschlüsse. Dabei sind keine strömungsberuhigenden Einbauten vorhanden. Ein Bild des 

Speichers ist in Abbildung 11 abgebildet. Die verschiedenen Anschlüsse sowie die Höhe der 

Temperaturfühler sind eingezeichnet. Der Rücklauf der Wärmepumpe ist so angeschlossen, dass der 

unterste Teil des Speichers durch die Wärmepumpe nicht beladen werden kann. 
  



 

 

 

 
Abbildung 11 Speicher Anlage 4 (links), Volumen: 2 m3. 

 

Ausschnitte aus dem Monitoring der Anlage 4 sind in Abbildung 12 aufgeführt. Es bestätigt sich, dass 

einerseits der Bereich des untersten Temperaturfühlers 4 nicht auf die Beladung durch die 

Wärmepumpe reagiert und im Betrieb jeweils zwischen 30 und 40 °C pendelt. Des weiter wird durch 

den Ladevorgang jegliche Schichtung zwischen den Positionen der Fühler 1-3 zerstört. Der 

Mischvolumenanteil wurde für diesen Speicher nicht ausgewertet, da die Grösser für durchmischte 

Speicher nicht definiert ist. Der Massenstrom der Beladung beläuft sich kurzzeitig jeweils auf über 

3 m3/h, was einer durchschnittlichen Eintrittsgeschwindigkeit von 0.96 m/s entspricht. Dies liegt weit 

über den für kleinere Speicher empfohlenen max. 0.1 m/s. Dieser Sachverhalt wird in Kapitel 4  

genauer diskutiert. 
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Abbildung 12 Temperaturverläufe und Mischvolumenanteile über 6 Stunden für den Speicher der Anlage 4. 

 

2.5 Anlage 5: 98 m3 Pufferspeicher für Fernwärme 

Der Speicher der Anlage 5 hat ein Volumen von 98 m3. Er dient als Pufferspeicher einer 

Fernwärmeanlage mit Ölkessel als Wärmequelle. Die Anschlüsse ƘŀōŜƴ ŜƛƴŜ bŜƴƴǿŜƛǘŜ Ǿƻƴ рΨΨΦ 5ƛŜ 

Eintrittsgeschwindigkeit wird durch ein verbreitetes BogeƴǊƻƘǊ Ƴƛǘ сΨΨ bŜƴƴǿŜƛǘŜ ǊŜŘǳȊƛŜǊǘΦ 

Temperaturkurven des Anlagenbetriebes werden in Abbildung 14 gezeigt. Im gezeigten Zeitbereich 

findet eine komplette Entladung des Speichers mit anschliessend Teilbeladungen- und Entladungen 

statt. Die Mischzone beläuft sich zu Beginn auf unter 20 %. Durch die Wärmeleitfähigkeit des Wassers 

und der Speicherwand wird eine klare Grenzschicht mit der Zeit beeinträchtigt und der 

Mischvolumenanteil vergrössert. Ohne komplette Be- oder Entladung wird die Grenzschicht nicht 

erneuert und der Mischvolumenanteil erhöht sich entsprechend mit der Zeit. Dies geschieht 

weitgehend unabhängig von den Strömungseigenschaften des Speichers und kann in Abbildung 14 

durch eine leichte Steigerung des Mischvolumenanteils über 20 % beobachtet werden.  

 

 
Abbildung 13 Ausschnitt des Speicher Anlage 5, unterer Teil ist spiegelsymmetrisch gleich aufgebaut, Volumen: 98 m3. 
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Abbildung 14 Temperaturverläufe und Mischvolumenanteile über 5 Tage für den Speicher der Anlage 5 

 

2.6 Anlage 6: zwei 102 m3 Speicher für Fernwärme 

Ein im Vergleich zu Anlage 5 identisches Bild zeigt sich in Anlage 6. Hier sind als Puffer zwischen 

Erzeuger und Verbraucher zwei Speicher mit je 102 m3 Inhalt Installiert. Zur Strömungsberuhigung sind 

oben und unten je ein ausgeweitetes Bogenrohr und ein Lochblech verbaut. Die in Abbildung 16 

gezeigten Daten bestätigen ebenfalls das Fehlen einer klaren Thermokline bei nicht kompletten Be- 

und Entladezyklen. Nach der in den Beispieldaten ersichtlichen starken Entladung am 30. Oktober um 

ca. 12 Uhr fällt der Mischvolumenanteil jedoch zeitweise auf die minimal auflösbaren 20 %. Zu diesem 

Betriebspunkt wird der Speicher innert kürzester Zeit komplett durchgeladen, bei sich gut erhaltender 

Schichtung. 
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Abbildung 15 L Speicher Anlage 6, Volumen: 102 m3. 

 

 
Abbildung 16 Temperaturverläufe und Mischvolumenanteile über zwei  Tage für Speicher 1 und Speicher 2 der Anlage 6. 

 

2.7 Anlage 7: 12 m3 für Gebäudeheizung mit Wärmepumpe 

Die Anlage 7 ist eine mit vier Wärmepumpen betrieben Heizungsanlage einer Überbauung. Der 

Speicher hat ein Volumen von 12 m3 und weist oben und unten Bogenrohre für je zwei Eintritte auf 

wobei die oberen Eintritte mit einem Lochblech abgetrennt sind, die unteren jedoch nicht. Der 

maximale Beladevolumenstrom der Wärmepumpen beträgt 37.6 m3/h. Beispielhafte Daten sind in 

Abbildung 18 abgebildet. Bei diesem Speicher liegt lediglich eine Temperaturmessung über einen 

Speicherfühler vor. Aus diesem Grund wurden zur Beurteilung der Temperaturverteilung im Speicher 
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ebenfalls Die Vor- und Rücklauftemperaturen eines Heizkreises und einer Wärmepumpe aufgeführt. 

Die Daten zeigen, dass sowohl die Temperatur des Speicherfühlers als auch die wärmepumpenseitige 

Rücklauftemperatur und die Heizkreisvorlauftemperatur auf dem fast gleichen Niveau liegen. Dies lässt 

den Schluss zu, dass der Speicher beinahe komplett durchmischt ist und sich im Betrieb keine 

Schichtung einstellt.  

 
Abbildung 17 L Speicher Anlage 7, Volumen: 12 m3. 

 
Abbildung 18 Auszug der Messdaten der Anlage 7. 

 

2.8 Zusammenfassung der Resultate aus den Feldanlagen 

Die betrachteten Feldanlagen zeigen verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Schichtung auf. Die 

in der Literatur (vgl. Abschnitt 1.1) beschriebenen Einbauten zur Verbesserung der Schichtungsqualität 

beinhalten Prallplatten, Plattendiffusoren und Sprührohre. Von den hier betrachteten Anlagen weisen 

jedoch fünf von sieben Speichertypen ein Bogenrohr auf, welches das einströmende Fluid vertikal zur 
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Speicherdecke beziehungsweise zum Speicherboden ablenkt. Zwei dieser fünf Speicher haben 

zwischen der Öffnung des Bogenrohrs in der Eintrittszone und dem Hauptbereich des Speichers 

zusätzlich ein Lochblech verbaut. Ein Speicher hat als Diffusor am Eintritt ein Sprührohr und ein 

weiterer weist keine speziellen Einbauten zur Strömungsberuhigung vor. 

Bei zwei Speichern mit Bogenrohr und 6 - 6.4 m3 Volumen hat sich gezeigt, dass eine 

Eintrittsgeschwindigkeit von bis zu 0.32 m/s am Austritt des Rohres, d.h. vor der Umlenkung durch 

Speicherdeckel oder ςboden, keine nachweisbare Störung der Schichtung verursacht. Eine erhöhte 

Entladegeschwindigkeit von 0.96 m/s führt jedoch zu einer klaren Störung der Grenzschicht. Wir 

schliessen aus diesen Befunden, dass sich die Eigenschaften der sich ausbildenden Strömung in 

Speichern mit einem Bogenrohr in Richtung Deckel oder Boden fundamental unterscheiden von 

Speichern mit vertikal90en Einlässen an der Seite. Aus diesem Grund ist der in Abschnitt 1.1 

beschriebene Grenzwert von 0.1 m/s Eintrittsgeschwindigkeit hier nicht anwendbar. Für grosse 

Speicher mit langen und unvollständigen Lade- und Entladezyklen hat sich bestätigt, dass auf Grund 

von Bereichen mit längeren Verweilzeiten im Speicher durch die vertikale Wärmeleitung die 

Thermokline ausgeweitet wird und somit keine klare Grenzschicht im Speicher mehr vorliegen kann. 

Eine Auswertung der Messdaten zur Bestimmung des Gradienten der Thermokline oder des 

Mischzonenanteils liefert in diesem Falle nur nach kompletter Ent- oder Beladung eine nützliche 

Angabe zur Schichtungsqualität des entsprechenden Speichers. 

Die Daten des Speichers mit 2 m3 Volumen und ohne zusätzliche Einbauten haben bestätigt, dass eine 

Eintrittsgeschwindigkeit von 0.96 m/s an einem vertikalen Einlass auch für Speicher dieser Grösse zu 

hoch ist und zu einer kompletten Durchmischung führt. Der Speicher mit Sprührohr zeigte ebenfalls 

kein gutes Schichtungsverhalten. 
  



 

3 Einfluss der Speicherschichtung auf Wärmepumpensysteme 

In Haller u.a. (2015b) wurde gezeigt, dass bei Kombispeichern mit Solaranbindung der Erhalt der 

Speicherschichtung bei Beladung durch die Wärmepumpe der dominierende Faktor für die 

Systemeffizienz ist. Dies, weil durch eine Mischung von Fluid der Warmwasserzone mit Fluid der 

Raumwärmezone Exergieverluste auftreten. In sämtlichen im Projekt BigStrat betrachteten Systemen 

dient der Speicher als Pufferspeicher um das durch die Systemkomponenten verursachte 

Ungleichgewicht zwischen Erzeuger und Verbraucher auszugleichen und zu schnelles Takten des 

Erzeugers zu verhindern. Keiner der Speicher hatte jedoch die Aufgabe, sowohl Wärme für 

Warmwasser als auch Wärme für Raumheizung auf verschiedenen Temperaturniveaus zur Verfügung 

zu stellen. Die betrachteten Systeme können in zwei unterschiedliche Arten unterteilt werden, welche 

in Abbildung 19 dargestellt sind. Um den Effekt der Speicherschichtung in diesen Systemen aufzuzeigen 

wurden Systemsimulationen mit TRNSYS durchgeführt. Dabei wurden zwei beispielhafte Systeme mit 

einem wie in Abschnitt 1.5 modifizierten Plug-Flow-Modell untersucht. Dazu wurde die Länge der 

durch die zusätzlichen Anschlüsse simulierten Mischzonen variiert. Für das Wärmepumpenmodell 

wurde der auf thermodynamischen Gleichungen für den Kältemittelkreislauf basierende Type 877 

verwendet (Heinz & Haller 2013). Die Quellentemperatur wurde auf 20 °C fixiert. 

 

3.1 Speichereinbindung mit T-Stücken 

Für das Beispiel einer Speichereinbindung mit T-Stücken wurde in Anlehnung an Anlage 2 

angenommen, dass das Speichervolumen 6.4 m3 beträgt und ein Temperaturniveau von 64 °C ab 

Speicher garantiert sein sollte. Der wärmepumpenseitige Volumenstrom beträgt dabei maximal 

40 m3/h und wird auf eine Vorlauftemperatur von 65 °C geregelt. Der Volumenstrom im 

Verbraucherkreislauf liegt bei 30 m3/h, und die Rücklauftemperatur liegt 10 K unter der 

Vorlauftemperatur (konstante Leistung). Um die Vorlauftemperatur ab Speicher garantieren zu 

können, schaltet der Erzeuger ein, wenn ein Temperatursensor auf einer relativen Höhe von 80 % die 

geforderte Temperatur von 64 °C unterschreitet. Im Gegenzug wird der Erzeuger ausgeschaltet, wenn 

ein Temperaturfühler auf 20 % relativer Höhe diese Temperatur überschreitet. Zusätzlich wurde eine 

Mindestlaufzeit der Wärmepumpe von 30 Minuten angenommen um ein schnelles Takten der 

Wärmepumpe zu verhindern. 

Die resultierenden Temperaturen für verschiedene Mischzonenlängen sowie die erreichten COP-

Werte sind in Abbildung 20 gezeigt. Sämtliche Resultate zu den verschiedenen untersuchten Systemen 

sind zudem in Abbildung 25 zusammengefasst. Die Mischzonen liegen sowohl beim oberen wie auch 

beim unteren Speichereintritt vor. Eine relativ starke Durchmischung des Speichers mit einer 

 
Abbildung 19 Unterschiedliche Systemeinbindungen des Speichers als hydraulische Weiche in den betrachteten 

Wärmepumpensystemen. Links: mit zwei T-Stücken eingebunden. Rechts:  mit allen Anschlüssen direkt am 
Speicher. 

WP
Speicher

Verbraucher WP
Speicher Verbraucher
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Mischzonenlänge von je 40 % der Speicherhöhe führt dazu, dass das Temperaturniveau des Rücklaufs 

im unteren Teil des Speichers auf Grund der Beimischung von Wasser mit höherer Temperatur nicht 

erhalten bleibt. Unter den gewählten Bedingungen wird bei Betrieb der Wärmepumpe 25 % des 

Volumenstroms der Wärmepumpe über den Speicher bezogen. Dies führt dazu, dass die 

Rücklauftemperatur für die Wärmepumpe durch die Beimischung von höheren Temperaturen aus dem 

teils durchmischten Speicher ansteigt. Zusätzlich ist die Regelung der Vorlauftemperatur durch die 

Anpassung des Massenstroms im Kondensator beschränkt. Dies führt dazu, dass bei Anstieg der 

Rücklauftemperatur die maximale Pumpenleistung erreicht wird und in der Folge auch die 

Vorlauftemperatur ansteigt, was zu einer weiteren Verschlechterung des COPs führt. Dieses Verhalten 

kann in Abbildung 20 bei den Resultaten mit Mischzonenlänge 20 % und 40 % beobachtet werden. Ein 

Vergleich der Resultate mit unterschiedlicher Länge der Mischzonen und daraus folgend 

unterschiedlicher Schichtungsqualität zeigt, dass der COP von 2.65 mit Mischzonenlänge 40 % auf 2.77 

mit Mischzonenlänge 20 % und auf 2.87 mit Mischzonenlänge 1 % ansteigt. Dies entspricht einer 

Steigerung des COPs von 8.3 %. 

 

 
Abbildung 20 Simulierte Veränderung Temperaturkurven und COP-Werte eines Wärmepumpensystems mit T-Stück und 

einem im Vergleich zum WP-Kreislauf um 25 % niedrigeren Massenstrom im Verbraucherkreislauf. Oben 
Mischzonenlänge Ὠ πȢτ (schlechte Schichtung), Mitte: Mischzonenlänge Ὠ πȢς (mittlere 

Schichtung), Unten: Mischzonenlänge Ὠ πȢπρ (gute Schichtung). 



 

Der Effekt der Speicherschichtung ist bei Speichern, welche als hydraulische Weiche innerhalb von zwei 

T-Stücken platziert sind, insbesondere abhängig von dem Verhältnis des wärmepumpenseitigen 

Massenstroms zum Massenstrom des Verbraucherkreislaufs. Verringert sich beispielsweise der 

Verbrauchermassenstrom auf Grund von geringerer Last, so erhöht sich bei gleichbleibendem 

Wärmepumpenmassenstrom der Anteil des aus dem Speicher beigemischten Fluids im Rücklauf der 

Wärmepumpe. Dies führt dazu, dass ein durchmischter Speicher einen stärkeren negativen Einfluss 

auf den COP der Wärmepumpe hat. In Abbildung 21 sind entsprechende Resultate mit einem im 

Vergleich zu den vorherigen Resultaten um 33 % reduzierten Verbrauchervolumenstrom dargestellt. 

Der erhöhte Anteil an Beimischung aus dem Speicher im Rücklauf der Wärmepumpe führt dazu, dass 

sich der COP im dargestellten Fall eines Speichers mit Mischzonenlängen von je 40% der relativen 

Speicherhöhe auf 2.44 reduziert. Dementsprechend beträgt der Unterschied im COP zwischen einem 

Speicher mit Mischzonenlängen von je 40% und einem Speicher mit Mischzonenlänge von je 10%  

unter diesen Bedingungen 17.2 %. 

 
Abbildung 21 Simulierte Veränderung Temperaturkurven und COP-Werte eines Wärmepumpensystems mit T-Stück und 

einem im Vergleich zum WP-Kreislauf um 50 % niedrigeren Massenstrom im Verbraucherkreislauf. Oben 
Mischzonenlänge Ὠ πȢτ (schlechte Schichtung), Mitte: Mischzonenlänge Ὠ πȢς (mittlere 

Schichtung), Unten: Mischzonenlänge Ὠ πȢρ (gute Schichtung). 
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3.2 Direkte Speichereinbindung in Anlehnung an Anlage 1 

Der zweite Fall eines Pufferspeichers über welchen alle Vor- und Rückläufe geführt werden wurde mit 

einem System in Anlehnung an Anlage 1 untersucht. Das Speichervolumen beträgt 3.5 m2, der 

Wärmepumpenvolumenstrom maximal 5 m3/h und der Lastvolumenstrom konstant 0.6 m3/h, mit 

einer Temperaturdifferenz zum Verbraucherrücklauf von 8 K, was eine konstante Leistungsentnahme 

impliziert. Der Eintritt der Wärmepumpe wurde auf einer relativen Höhe von 90% angebracht. Die 

Wärmepumpe liefert in diesem System vereinfacht einen Temperaturerhöhung von 10 K. Die Regelung 

besteht aus zwei Sensoren auf einer relativen Höhe von 20% und 80%, die jeweils bei 52 °C und 54° °C 

ein- beziehungsweise ausschalten. Zusätzlich ist ebenfalls eine Mindestlaufzeit der Wärmepumpe von 

30 Minuten integriert, um ein zu schnelles Takten zu verhindern. 

Die Resultate in Abbildung 22 zeigen den Einfluss der Schichtung auf den COP der Wärmepumpe. Führt 

eine zu hohe Eintrittsgeschwindigkeit zu einer kompletten Durchmischung des Speichers, so liegt die 

Rücklauftemperatur der Wärmepumpe immer über den von der Regelung geforderten 52 °C. Der in 

der 24-stündigen Simulation ermittelte COP liegt in diesem Fall bei 2.84. Die Reduzierung der 

beidseitigen Mischzonenlänge in der Simulation von 90 % auf 40 % führt dazu, dass im Speichermodell 

eine bessere Schichtung vorliegt. So wird das Temperaturniveau des verbrauchsseitigen Rücklaufs 

besser erhalten, was zu einer tieferen durchschnittlichen Rücklauftemperatur für die Wärmepumpe 

und in der Folge zu einem höheren COP von 3.15 führt. Durch eine weitere Verbesserung der 

Schichtung, herbeigeführt durch eine beidseitige Mischzonenlänge von je 10% im Speichermodell, 

kann der COP bis auf 3.29 gesteigert werden. Ein Vergleich des am stärksten durchmischten 

untersuchten Falles mit demjenigen mit der besten Schichtung zeigt, dass der durchschnittliche COP 

auf Grund der besseren Schichtung um 15 % höher liegt. Der Einfluss der Schichtung auf die 

Systemeffizienz von Wärmepumpensystem mit Pufferspeicher und direkter Beladung ist demnach 

signifikant. 

 



 

 
Abbildung 22 Simulierte Veränderung Temperaturkurven und COP-Werte eines Wärmepumpensystems mit direkter 

Speichereinbindung. Oben Mischzonenlänge Ὠ πȢω (keine Schichtung), Mitte: Mischzonenlänge Ὠ
πȢτ (schlechte Schichtung), Unten: Mischzonenlänge Ὠ πȢρ (gute Schichtung). 

 

3.3 Analyse des Verbesserungspotenzials der Anlage 7 

Das System der Anlage 7 wurde ebenfalls mit Simulationen nachgestellt. Anlage 7 zeigte im Betrieb 

eine starke Durchmischung des Speichers. Mit Simulationen kann das Potential einer verbesserten 

Schichtung zur Effizienzsteigerung abgeschätzt werden. Für den untersuchten Zeitabschnitt wurde den 

Messdaten entnommen, dass eine Vorlauftemperatur von mindestens 42 °C für den Heizkreislauf 

verlangt ist. In der Folge wurde die Regelung so gewählt, dass wiederum auf 80% und 20 % der relativen 

Höhe liegende Messfühler der Wärmepumpe bei 42°C ein Ein- beziehungsweise Ausschaltsignal geben. 

Der maximale Massenstrom durch die Wärmepumpe wurde so gewählt, dass im durchmischten Fall 

die 4 K Temperaturhub erreicht werden, die näherungsweise auch den Messungen (vgl. Abbildung 18, 

Kapitel 2.7) entsprechen. Ein grösseres ȹT kann im simulierten System durch die Regelung des 

Volumenstroms im Kondensator erreicht werden. 
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Abbildung 23 Simulierte Veränderung der Temperaturen und COP-Werte eines Systems ähnlich der Anlage 7. Oben 

Mischzonenlänge Ὠ πȢω (keine Schichtung), Mitte: Mischzonenlänge Ὠ πȢτ (mässige Schichtung), 
Unten: Mischzonenlänge Ὠ πȢρ (gute Schichtung). 

 

Der Rücklauf des Verbraucherkreislaufs liegt um 8 K unter der vom Speicher gelieferten 

Vorlauftemperatur. Die Volumenströme betragen WP-seitig maximal ca. 40 m3/h und 

verbraucherseitig konstant ca. 20 m3/h. Die Resultate in Abbildung 23 zeigen, dass der 

durchschnittliche COP der Wärmepumpe von 4.03 im den Messungen nachgestellten stark 

durchmischten Fall mit verbesserter Schichtung auf 4.68 gesteigert werden kann, was einer Erhöhung 

der Effizienz um 16.1 % entspricht. Grund für diese Effizienzsteigerung sind die niedrigere 

Vorlauftemperatur der Wärmepumpe und die geringere Wärmepumpentaktfrequenz im 

geschichteten Fall. Die Wärmepumpentaktfrequenz des ungeschichteten Falls ist dabei mit ca. 44 

Einschaltungen in 24 h etwa gleich hoch wie in den Messungen von Anlage 7. 

Zusätzlich wurde für die an Anlage 7 angelehnten Randbedingungen geprüft, inwiefern die Effizienz 

ebenfalls beeinträchtigt wird, wenn die Mischzone lediglich an den unteren oder den oberen 

Anschlüssen auftritt. Die Resultate in Abbildung 24 zeigen auf, dass sich im Vergleich zum Fall mit 

Mischzonen sowohl an den oberen als auch an den unteren Anschlüssen keine nennenswerten 

Unterschiede zeigen, wenn die Mischzone nur an den unteren Anschlüssen vorliegt. Jedoch zeigt sich, 



 

dass eine Mischzone von 40 % der Speicherhöhe am oberen Anschluss unter der gewählten Regelung 

keine negative Auswirkung auf den COP hat. 

 

 
Abbildung 24 Simulierte Veränderung der Temperaturen und COP-Werte eines Systems ähnlich der Anlage 7 mit 

unterschiedlichen Mischzonen. Oben Mischzonen oben und unten, Mitte: Mischzone nur unten, Unten: 
Mischzone nur oben. 
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Abbildung 25 Zusammenfassung der Resultate zum Effekt der Speicherschichtung auf die Systemeffizienz. 

 

4 Skalierungseffekte in thermischen Speichern 

In strömungsmechanischen Problemstellungen ist es üblich, Skalierungsgesetze und dimensionslose 

Grössen zu verwenden. Dies ist vor allem deshalb äusserst nützlich, da Experimente und Simulationen 

oft aufwändig sind. Insbesondere grosse Systeme können üblicherweise weder im Labor vermessen 

noch mit Simulationen in realistischer Rechenzeit berechnet werden. Dieses Problem stellt sich 

ebenfalls bei der Betrachtung grosser thermischer Speicher. Eine Vermessung der Schichtungseffizienz 

gemäss dem am SPF entwickelten Prüfverfahren ist derzeit am vorhandenen Teststand lediglich für 

Speicher bis zu einem Volumen von ca. 1 m3 möglich. Eine Vermessung von grösseren Speichern in 

einem grösseren Laborraum wäre grundsätzlich möglich, allerdings ist ein Teststand für beliebige 

Grössen bis zu 100 m3 mit erheblichen Kosten verbunden. Strömungssimulationen von grossen 

Speichern hingegen benötigen sehr viel Rechenleistung. Eine einstündige Simulation eines 

Kombispeichers mit 800 l Inhalt benötigt mit 12 Rechenkernen bereits eine Rechenzeit von 55 h (= 660 

CPU-Stunden?) (siehe Gwerder u. a. 2016). Wird das Volumen entsprechen erhöht, so können 

Simulationen auch mit mehreren Rechenkernen mehrere Wochen dauern, was ein effizientes Arbeiten 

und die Produktion von schnellen Ergebnissen erschwert. 

Aus diesem Grunde ist es auch für thermische Speicher hilfreich, Skalierungsgesetze zur Hand zu 

haben, die eine Übertragbarkeit von Resultaten kleiner Speicher auf beliebige Grössen ermöglicht. 

Aufbauend auf früheren Arbeiten zu einem 800 l Kombispeicher (vgl. Haller u. a. 2015b; Gwerder u. a. 

2016) wurden darum mit Hilfe von CFD-Simulationen Skalierungseffekte überprüft. Das Hauptziel 

dieser Arbeit war, die aus den bestehenden Resultaten abgeleiteten Empfehlungen auf die Anwendung 

an unterschiedlichen Speichergrössen zu überprüfen. 












































